Gliwice, 09.05.2022 r

KOMENDA MIEJSKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
W GLIWICACH
ul. Wroctawska 1, 44-100 Gliwice

MZ.52801.8-2.2022.02

PROTOKOL
ustaleri z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 12a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom

Ukrainy w zwigzku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa (Dz. U. poz. 583

z p6zn. zm.), art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paristwowej Strazy

Pozarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1940, z pozn. zm.) oraz § 10 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 pazdziernika 2005 r. w sprawie

czynnosci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Panstwowa Straz Pozarng

(Dz. U. 22005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu: 04.05.2022 .

przez:

1. bryg. mgr inz. Janusza Koztowskiego - naczelnika wydziatu kontrolno-
rozpoznawczego; nr legitymacii stuzbowej 113,

2. asp. mgr inz. Dawida Zyznowskiego — starszego inspektora wydziatu kontrolno-
rozpoznawczego; nr legitymacii stuzbowej 17/2020,

legitymujacego sie upowaznieniem numer MZ.52801.7-1.2022.DZ z dnia 29.04.2022 r,

wydanym przez Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gliwicach, zostaty

przeprowadzone czynnosci kontrolno-rozpoznawcze w:

cze$é budynku zlokalizowanego w Gliwicach przy ul. Warszawskiej 35a,
przeznaczona do zakwaterowania obywateli Ukrainy.

e P o ) Imig i nazwisko osoby reprezentujacej wnioskodawc
(wiascicie lub faklycznie wiadajacy obiektem budowlanym) ° INCACAE i

Osrodek Pomocy Spotecznej Tomasz Nowak — kierownik ds. rozwoju zasobow
w Gliwicach ludzkich (upowaznienie nr 011.18.2022 z dnia
ul. Gérnych Watéw 9, 44-100 Gliwice 09.05.2022r.)

Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze prze rowadzono w obecnosci:
Imig, nazwisko, jisko stuzbowe Imig, nazwisko, ko stuzbowe
Tomasz Nowak — kierownik ds. rozwoju zasobow
ludzkich (OPS Gliwice) Piotr Drabowicz — inspektor nadzoru budowlanego
Magdalena Ogrodniczek-Majgier  — specjalista | (przedstawiciel ZBM Il TBS)
OPS Gliwice)
Zakres  czynnosci kontrolno-rozpoznawczych:  ocena zapewnienia  spetnienia
p ych wymagan bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie przewidzianym
do tymczasowego wykorzystania na potrzeby zamieszkania zbiorowego obywateli
Ukrainy, o ktérych mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy
obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa
(Dz. U. poz. §83 z p6zn. zm.).
Wykaz kontrolowanych obiektow / czeéci obiektow (objetych whnioskiem):
1) cze$¢ budynku zlokalizowanego w Gliwicach przy ul. Warszawskiej 35a, przeznaczona
do zakwaterowania obywateli Ukrainy.




USTALENIA Z CZYNNOSCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH
===l c LCTNNVSL RUNTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH

I. Podstawowe _informacje dotyczace mczasowego korzystania _obiektu

budowlanego na potrzeby zamieszkania zbiorowego obywateli Ukrainy oraz jego

warunkéw ochrony przeciwpozarowej

1. Ogélne informacje dotyczace tymczasowego wykorzystania obiektu na potrzeby zamieszkania
zbiorowego obywateli Ukrainy.

Wiasciciel obiektu: Miasto Gliwice

Zarzadca obiektu: Zarzad Budynkéw Migjskich Il Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.

Organ nadzorujacy pobyt obywateli Ukrainy: Osrodek Pomocy Spolecznej w Gliwicach (umowa uzyczenia)

Miejsca zakwaterowania obywateli Ukrainy: caly segment (ul. Warszawska 35a)

Maksymaina liczba miejsc noclegowych: 100

Liczba pokoi: 34

Liczba oséb w pokojach: od 3 do 6 oséb

Aktualna liczba osob: brak

Osoby niepetnosprawne: nie przewiduje sig

Maksymalna liczba os6b mogacych przebywaé w catym obiekcie: 110 os6b

Miejsca skiadowania bagazy, daréw itp.: 2 pomieszczenia w piwnicy

Pomieszczenia kuchenne: jedno pomieszczenie na parterze, przeznaczone do przygotowywania
i spozywania positkéw. Obiady dla os6b zamieszkujacych beda dowozone (catering).

W trakcie kontroli w_budynku nie przebywaly osoby z Ukrainy - budh nek byt przygotowywany do ich

zakwaterowania (m.in. trwat montaz mebli).

2. Ogélna charakterystyka pozarowa.
Lokalizacja budyniu: budynek ziokalizowany w Gliwicech przy ul. Warszawskiej 35a — segment przylega
do obiektu Zespotu Szkét Lacznosci w Gliwicach oraz segmentu budynku przy ul. Warszawskiej 35b.

Sposéb uzytkowania budynku: segment pierwotnie przeznaczony na cele biurowe, uprzednio nie byt
uzytkowany.
Podstawowe dane o obiekcie (segmencie):

¢ powierzchnia uzytkowa — 1133,47 mz2,

*  kubatura - 4666,83 m3,

*  wysoko$¢ — ponizej 11,20 m (budynek niski ,N”),

* liczba kondygnacji nadziemnych — 4,

* liczba kondygnaciji podziemnych — 1.
Dla budynku nie zostata sporzadzona ekspertyza techniczna w zakresie rozwigzan zamiennych
dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego

3. Wyposazenie obiektu w urzadzenia przeciwpozarowe.

mnlrolowanym obiekcie wystepuja nizej wymienione urzadzenia przeciwpozarowe:

* hydranty wewnetrzne 25 z wezem plasko skladanym (na kondygnacjach nadziemnych) oraz
hydrant wewnetrzny 52 w piwnicy.

Okazano protokot kontroli hydrantow wewnetrznych DN25 i DN52 z dnia 14.03.2022 r., sporzadzony
przez Krzysztofa Wyrzykowskiego (technik pozarnictwa) — bez uwag

Glowny wylacznik pradu, zlokalizowany wewnatrz budynku przy wyjsciu z kiatki schodowej od strony
zachodniej, nie odcina doptywu pradu do calego obiektu - napiecie jest nadal obecne wewnatrz budynku.
W budynku brak jest zatem przeciwpozarowego wylacznika pradu (zgodnego z przepisami
przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi), ktory odcina calkowicie doptyw energii elektrycznej do
kontrolowanego obiektu.




4. Wyposazenie obiektu w instalacje uzytkowe.
W kontrolowanym obiekcie wystepuja nizej wymienione instalacje uzytkowe:
« elektryczna,
« odgromowa,
« kominowa.
Ogrzewanie budynku: ciepto systemowe (PEC)
Okazano protokoty:
«  protokst z okresowej kontroli przewodéw kominowych dymowych — spalinowych — wentylacyjnych
Nr 365 z dnia 03.11.2021 r., sporzadzony przez Romana Piekietko (nr upr. 1963/95) — brak uwag,
o protokét elektryczny z dnia 23.03.2022 r., sporzadzony przez Jézefa Fraska (nr upr. G1-E-
104/434/2019, G1-D-104/435/2019) z adnotacja, ze instalacja elektryczna i ochronna zostata
wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

|. Informacije dotyczace spetnienia w obiekcie budowlanym podstawowych wymagan

bezpieczenstwa pozarowego

1) w zakresie ograniczenia mozliwosci powstania pozaru:
Wyposazenie budynku bedzie typowe dla obiektow mieszkalnych

Wystepowanie materiatéw niebezpiecznych pozarowo: nie ujawniono podczas kontroli

Kontrolowany budynek objety bedzie zakazem palenia.

2) w zakresie zapewnienia zachowania nosnosci konstrukcji przez okreslony czas w warunkach
oddziatywania pozaru:
Podstawowe dane o konstrukcji budynku
o konstrukcja obiektu — prefabrykowana z dachem ptaskim,
e $ciany — zelbetowe prefabrykowane (no$ne), byle gazobetonowe (ostonowe), cegta dziurawka
i gazobeton (dziatowe)
e dach - stropodach zelbetowy, kryty papa.

Klatka schodowa konstrukciji zelbetowe;.
Klasa odporno$ci pozarowej budynku: brak danych.

3) w zakresie zapewnienia ograniczenia rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz obiektu
budowlanego:

Wejécie do piwnicy zamknieto drzwiami przeciwpozarowymi EI 30.

Klatka schodowa otwarta (nie zamykana drzwiami od strony korytarzy), nieoddymiana.

Pomieszczenia wydzielone pozarowo: brak danych.

Materialy palne na drodze ewakuacyjnej (klatka schodowa): nie ujawniono.

Palne sufity / okladziny $cienne na drodze ewakuacyjnej: nie wystepuja.

Na drogach ewakuacyjnych zastosowano lastriko oraz wykiadzing przemystowg (wymieniong przez

poprzedniego uzytkownika).

4) w zakresie zapewnienia ograniczenia rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty
budowlane lub tereny przylegte:

Kontrolowany segment przylega do obiektu Zespotu Szkét tacznosci oraz segmentu przy ul. Warszawskiej

35B (siedziba ZBM 1l TBS). W trakcie kontroli nie potwierdzono, aby pomiedzy rozpatrywanym segmentem,

a budynk przylegtymi, ) oddzielenia przeciwpozarowe, pozwalajace rozpatrywa¢ segment

jako odrebna strefe pozarowa.

Nie ujawniono sktadowania materiatéw palnych przy budynku.

5) w zakresie zapewnienia mozliwosci ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb:
Ponizsze informacje w zakresie ji dotyczg owania obywateli Ukrainy.

llog¢ wyj$¢ ewakuacyjnych: 2
Mozliwos¢ natychmiastowego otwarcia drzwi (wyjécie ewakuacyjne): tak
wyjécia j 1,06 m — wyjscie od ul. Warszawskiej, 1,29 m (w tym nieblokowane

Z(S




skrzydto 0,92 m) — wyjécie z tytu obiektu

Szerokos$¢ drog ewakuacyjnych - 1,50-2,80 m

Z ienie wyjs¢ i drog ewaku jnych: nie stwierdzono
Szeroko$¢ biegu klatki schodowej: powyzej 0,96 m
Szerokos¢ spocznika: 1,20 m

Z pokoi mieszkalnych istnieje mozliwos¢ ewakuacji jednym dojsciem ewakuacyjnym (jedna klatka
schodowa)

Diugos¢ dojscia (przy jednym dojéciu): 29,70 m (od wyjscia z najdalej potozonego pokoju na Il pigtrze do
wyjécia koficowego).
Klatka schodowa: otwarta, nieoddymiana.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne: brak.
Oznakowanie wyj$¢ i drég ewakuacyjnych: prawidiowe.

6) w zakresie uwzglednienia bezpieczenstwa ekip ratowniczych:

Dojazd do budynku: od ul. Warszawskiej Iub droga wewnetrzng z tytu budynku (wjazd przy budynku
ul. Warszawska 35C).

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniajg hydranty zewnetrzne (migjska sie¢
wodociggowa), zlokalizowane wzdtuz ul. Warszawskiej.

Najblizszy hydrant zewnetrzny (podziemny) zlokali y w odl i ok. 15 m. Nie okazano protokotu
potwierdzajacego sprawno$¢ hydrantow zewnetrznych.

Wylaczenie pradu do budynku (segmentu) realizowane przez giéwny wylacznik pradu, zlokalizowany przy
wyjsciu z klatki schodowej od strony zachodniej.

lll. Warunki _oraz _rozwiazania _wplywajace negatywnie _na__stan ochrony
przeciwpoZarowej obiektu oraz na spelnienie w _nim podstawowych wymagan
bezpieczeiistwa pozarcweqo przy jego tymczasowym wykorzystaniu na potrzeby
zamieszkania zbiorowego obywateli Ukrainy

l 1 Budynku nie wyposazono w hydranty wewnetrzne 25 z wezem poisztywnym.

2 Budynku nie wyposazono w przeciwpozarowy wylacznik pradu zgodny z przepisami
. przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi.

IV. Inne ustalenia

Okazano Instrukcje Bezpieczeristwa Pozarowego z kwietnia 2022 ., sporzadzona przez Tomasz Nowak
(inspektor ochrony przeciwpozarowej).

W obiekcie w widocznym miejscu umieszczono instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru oraz
regulamin przeciwpozarowy - w jezyku ukrainskim).

Budynek wyposazono w gasnice proszkowe 4 kg, oznakowane zgodnie z PN.

Ostatni przeglad ga$nic miat miejsce w marcu 2022 r. (firma Strazak).

V. Uwagi i zastrzezenia wniesione przez kontrolowanego

[ Kontrolowany nie wniést uwag i zastrzezen do protokotu. ]
Na tym protokot zakonczono.

Kontrolowany zostat poinformowany o przystugujacym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzezen do
protokotu. Protokét spisano na 4 stronach w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach i po zapoznaniu sie z jego
trescig podpisano bez zastrzezen / zzastrzezeniami-(niewlasciwe skresli¢).
4radex Pamocy Sy .
Jeden e&%wﬂ( o qu\i?z?staW|ono kontrolowanemu. T
Dzialu Razwwl‘& a\siQ/Q 8 Kontrolno - Rozpoznawezego
AN
Tomasz Nowak asp. mgr

2. Dawid Zyznowski

(podpis z podaniem imienia, nazwiska (podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska siuzbowego kontrolujacego)




