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A. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa i zakres opracowania
Podstawa opracowania :

- zZlecenie inwestora

- pomiary wtasne na miejscu

Zakres opracowania :
Zakres obejmuje przebudowe pomieszczen sanitarnych wraz z przebudowsg instalacji wod-kan,
elektrycznej i wentylacji mechanicznej wywiewnej. Projekty instalacji stanowig odrebne opracowania.

2. Opis budynku

- Charakterystyka budynku

Przedmiotem opracowania sg pomieszczenia sanitarne zlokalizowane w suterenie budynku przy
ul.Bojkowskiej 20, tj. obiekcie nalezgcym do Gminy Gliwice i zarzadzanym przez Zarzad Budynkéw
Miejskich | Towarzystwa Budownictwa Spotecznego w Gliwicach. Budynek pietrowy, podpiwniczony
(suterena), zrealizowany w technologii tradycyjnej, z duzg iloscig robét Zzelbetowych. Stropodach i
Sciany budynku sg juz docieplone. W budynku znajduje sie dzwig przystosowany do przewozu 0s6b
na wézkach inwalidzkich.

Budynek wyposazony jest w instalacje wod-kan, elekiryczng, co z sieci miejskiej i wentylacje
grawitacyjna.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN DO PRZEBUDOWY

nr nazwa pomieszczenia powierzchnia uzytkowa m2 posadzka

1 SZATNIA 9,53 wyktadzina pcv
2 NATRYSK 2,50 ptytki ceramiczne
3 WC — PRZEDSIONEK 0,95 ptytki ceramiczne
4 WC — KABINA 1,35 ptytki ceramiczne
5 WC — KABINA 0,97 ptytki ceramiczne
6 WC - PRZEDSIONEK 1,38 ptytki ceramiczne

3. Rozwiagzania funkcjonalne

Zaprojektowano zmiane uktadu pomieszczen i wydzielono wc ogdélnodostepne, wc dla
niepetnosprawnych oraz magazyn na materiaty i sprzety biurowe. Kazde z pomieszczen dostepne jest
bezposrednio z korytarza.

Na poziomie sutereny prace wykonuje 6 pracownikéw Osrodka Pomocy Spotecznej w
godzinach pracy osrodka 7.30 - 15.30. W godzinach pracy Osrodka organizowane sg warsztaty dla
grupy liczacej okoto 10 uczestnikow.

Na tej samej kondygnacji, w czesci sutereny zajmowanej przez OPS (poza opracowywanym
zakresem) znajdujg sie jeszcze dwie toalety, z ktérych aktualnie korzystajg pracownicy i klienci
Osrodka (fgcznie trzy miski ustepowe i 2 umywalki).

4. Rozwigzania materialowo-techniczne

4.1. Roboty przygotowawcze

Nalezy zdemontowac nieczynne blaszane kanaty wentylacji mechanicznej. Przejscia przez $ciany i
strop zamurowac. Nalezy takze wyburzy¢ Scianki dziatowe i usungé oktadziny ceramiczne ze $cian i
posadzek.

4.2. Scianki dzialowe, zamurowania i obudowy

Zaprojektowano $cianke z bloczkéw betonu komérkowego gr.10cm. Zamurowania otworéw w Scianie
nosnej nalezy wykona¢ z cegty ceramicznej petnej a w sciankach dziatowych z bloczkéw betonu
komorkowego.

Zamurowania z cegty ceramicznej fgczy¢ z istniejgcym murem ,na strzepia”, zamurowania i $cianke z
bloczkéw betonu komdrkowego taczy¢ na kotwy systemowe ze stali nierdzewnej montowane w co
drugiej warstwie bloczkdéw.

Obudowy instalacji wykona¢ z ptyty gipsowo-kartonowej (GKB) gr.12,5mm na konstrukcji stalowej,
systemowe;j.
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4.3. Nadproza
Nadproza stalowe z ksztattownikéw walcowanych wg opisu na rysunkach

4.4. Drzwi

Drzwi ptytowe, przylgowe, wypetnienie - ptyta otworowa, wykohnczenie - okleina drewnopodobna.
Drzwi do WC wyposazone w kratke wentylacyjng nawiewng o pow. min.200cm? i samozamykacz.
Oscieznica stalowa, stata. Kolor drzwi ustali¢ z Inwestorem.

4.5. Kabina WC

Zaprojektowano kabine sanitarng systemowa wykonang z laminatu wysokocisnieniowego gr. 13mm.
Wysokos¢ catkowita 200cm, przeswit nad podtogg 15cm,profile malowane proszkowo, zamkniecie —
gatka z zasuwka. Kolor laminatu uzgodni¢ z Inwestorem

4.6. Wykonczenie $cian, sufitow i podidg

Posadzki :

Po odstonieciu podktadu nalezy sprawdzi¢ jego stan. Usung¢ fragmenty stabe i odspojone, ubytki
uzupetni¢ zaprawg wyréwnujaca.

W pomieszczeniach wc wykonac izolacje przeciwwilgociowg :podktad cementowy zagruntowac i nato-
zy¢ dwie warstwy ptynnej folii.

Na wszystkich posadzkach zaprojektowano ptytki ceramiczne, gresowe, antyposlizgowe (R10)

o wymiarach ok.40x40cm w kolorze kontrastujgcym z oktadzing scienna.

Sciany i sufity:

Sciany w wc wytozy¢ ptytkami ceramicznymi éciennymi na wysoko$é min.200 cm. Plytki o wymiarach
30x60cm w kolorach pastelowych

Na pozostatej powierzchnia $cian (oraz na catosci scian w magazynie) i na sufitach wykona¢ gtadz
gipsowa i pomalowac emulsjg akrylowa.

5. Zagadnienia konstrukcyjne

Nadproze N1 - w miejscu podparcia elementéw stalowych wyku¢ gniazda i wykonaé¢ poduszki
betonowe, zaleca sie wykonanie w/w poduszek przy uzyciu cementowych zapraw szybkosprawnych
typu Ceresit CX15. Wyku¢ poziomg bruzde dla osadzenia ksztattownika stalowego. Osadzi¢
ksztattownik na zaprawie montazowej, owing¢ siatkg stalowg dla zapewnienia odpowiedniej
przyczepnosci tynku. Za pomocg klindw umieszczonych na dtugosci nadproza wbijanych miedzy
nowoprojektowane elementy stalowe a mur nalezy wstepnie obcigzy¢ wykonywane nadproze.

Po osiggnieciu przez uzyte zaprawy montazowe wymaganej nosnosci mozna wykonaé projektowany
otwor.

Nadproze N2 — nalezy sku¢ pas tynku w rejonie projektowanego nadproza i nacig¢ szczeline.
Szczeling wypeti¢ zaprawg montazowa i w niej osadzi¢ katownik. Analogicznie osadzi¢ katownik po
drugiej stronie sciany. Po osiggnieciu przez uzyte zaprawy montazowe wymaganej nosnosci mozna
wykonac projektowany otwér w Scianie (zaleca sie wyciecie otworu).

6. Instalacje

Planowana jest rozbudowa i dostosowanie instalacji wod-kan, elektrycznej oraz instalacji co do
nowego uktadu pomieszczen.

W pomieszczeniach WC zaprojektowano wykonanie nowej wentylacji mechanicznej wywiewne;.

7. Spis pomieszczen i powierzchni objetych opracowaniem
Obmiary pomieszczen wykonano zgodnie z (PN —ISO 9836:1997)

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PO PRZEBUDOWIE

nr nazwa pomieszczenia powierzchnia uzytkowa m2 posadzka

1 MAGAZYN 7,84 ptytki ceramiczne
2 WC - PRZEDSIONEK 2,47 ptytki ceramiczne
3 WC — KABINA 2,16 ptytki ceramiczne
4 WC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 4,69 ptytki ceramiczne
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8. Charakterystyka energetyczna

Budynek istniejgcy, zakres opracowania — przebudowa pomieszczen - nie przewiduje ingerencji w
istniejgce elementy budynku takie jak sciany i drzwi zewnetrzne, okna i system grzewczy.
Charakterystyka energetyczna budynku nie ulega zmianie.

9. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

- Budynek zakwalifikowany jako ,niski”,

- kategoria zagrozenia ludzi ZL IlI

- klasa odpornosci pozarowej ,C” - zaprojektowano $cianki dziatowe w klacie El 15.
- przejscia i dojscia ewakuacyjne nie ulegajg wydtuzeniu.

Zgodnie z § 3 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji (Dz.U z 2015r,
poz.2117) niniejszy projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpoza-
rowej

10. Dane techniczne charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko

Zapotrzebowanie na media mieszczg sie w ramach istniejgcych przydziatow .

- Emisja zanieczyszczen - Nie przewiduje sie aby obiekt w trakcie uzytkowania emitowat szkodliwe
gazy, pyty lub ptyny.

- Wiasciwosci akustyczne - Budynek w trakcie eksploatacji nie bedzie emitowat hatasu lub drgan
i innych ucigzliwych zaktocen.

- Odpady bytowe - Odpady state wynikajgce z eksploatacji budynku sktadowane bedg w zamykanych
pojemnikach. Usuwanie odpadéw na podstawie indywidualnej umowy inwestora.

- Wptyw na srodowisko - Obiekt nie wywotuje negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne i inne elementy Srodowiska naturalnego.

11. Problematyka mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Zestawienie technicznej i srodowiskowej dostepnosci wysokoefektywnych systeméw alternatywnego
zaopatrzenia w energieg i ciepto.

W budynku do ogrzewania wykorzystywana jest energia z elektrocieptowni (kogeneracja)

= energia geotermalna, energia wiatru — brak dostepu

= energia promieniowania stonecznego, energia z pompy ciepta — dostep mozliwy

Ze wzgledu na zakres i charakter inwestycji (przebudowa budynku) a takze wysokie koszty realizaciji
ogrzewania w oparciu 0 pompe ciepta lub kolektory stoneczne brak jest ekonomicznych mozliwosci
zastosowania tych systemow.

12. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu :

Projektowana przebudowa nie powoduje zmiany budynku w zakresie gabarytéw a jej oddziatywanie
miesci sie wewnatrz budynku.

Obszar oddziatywania obiektu pozostaje bez zmian.

13. Uwagi :

Wszystkie materiaty nalezy zabudowac zgodnie ze szczegotowymi wytycznymi producentow.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i pod nadzorem o0s6b posiadajgcych
wymagane uprawnienia.

Kolory ptytek ceramicznych, farb i drzwi ustali¢ z Zamawiajgcym.

Okno w pomieszczeniu magazynowym wyposazy¢é w automatyczny nawiewnik cisnieniowy o
wydajnosci min.20 m%h.

W WC dla niepetnosprawnych zamontowac porecze ze stali nierdzewne; :

Przy muszli — porecze o dt. 85cm i na wysokosci 80-85¢cm (jedna porecz stata z uchwytem na papier
toaletowy, druga uchylna)

Przy umywalce — porecze o dt.60cm i na wysokosci 80-85 cm (obie porecze uchylne)
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B. EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA PRZEBUDOWY BUDYNKU

Podstawa opracowania
Wizja lokalna i ogledziny na miejscu

Lokalizacja
Gliwice ,ul. Bojkowska 20

Opis budynku

Budynek ustugowy, wolnostojacy.

Budynek jednopietrowy, podpiwniczony (suterena), zrealizowany w technologii tradycyjnej, z
duza iloscig robét zelbetowych. Stropodach i $ciany budynku sg docieplone.

Budynek wyposazony jest w instalacje wod-kan, elektryczng, co z sieci miejskiej i wentylacje
grawitacyjna.

Ocena stanu technicznego

Elementy konstrukcyjne budynku w obszarze objetym opracowaniem nie wykazujg nadmier
nych ugie¢ ani odksztatcen. Nie stwierdzono zawilgocenia posadzki, ani stropu. Stan technicz-
ny budynku jest dobry.

Budynek wyposazony jest w instalacje wod-kan, co, elektryczng i wentylacje grawitacyjnag. Stan
techniczny instalacji pozwala na ich rozbudowe.

Whioski

Na podstawie przeprowadzonej analizy danych dotyczacych projektowanej przebudowy,

stwierdzam, ze projektowane zmiany konstrukcyjno-budowlane nie stwarzajg zagrozenia

bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkownikdéw, nie spowodujg nadmiernego wytezenia istniejgce;

konstrukcji ani obnizenia przydatnosci do uzytkowania przedmiotowego budynku i moga byc¢

przeprowadzone pod warunkiem wykonania prac zgodnie z projektem i niniejsza ekspertyzg

oraz zastosowaniem sie do nastepujgcych zalecen:

- W trakcie prac budowlanych rozbiérkowych zachowac¢ szczegdlng ostroznosé

- Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i ogélnie
przyjeta sztukg budowlang oraz pod nadzorem oséb uprawnionych
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C. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla projektowanego zamierzenia budowlanego

1.1. Roboty budowlane zmierzajgce do wykonania przebudowy pomieszczen

e roboty przygotowawcze: pomiary, przygotowanie placu budowy; spetniajgce wymagania BHP w
budownictwie;

» roboty budowlane: murarskie, tynkarskie, posadzkarskie, malarskie, instalacyjne

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Dziatka objeta opracowaniem jest zabudowana (budynek ustugowy)

3. Elementy zagospodarowania dziatki, kiére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
Roboty budowlane bedg prowadzone wewnatrz budynku

4. Przewidywane zagrozenia, ktére moga wystgpi¢ podczas realizacji robét budowlanych
Pracownikom nalezy zapewni¢ odpowiednig odziez ochronng i wyposazenie ich w bezpieczne,
sprawne

technicznie oraz dopuszczone do stosowania w budownictwie maszyny i urzadzenia wtasciwe dla
danego rodzaju robot;

4.2. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zachowaé warunki bezpiecznego prowadzenia rob6t wykonczeniowych, z zachowaniem wymogow

BHP w budownictwie ze szczeg6inym uwzglednieniem:

¢ kolejnosci i koordynacji prac wykonczeniowych;

e prac prowadzonych z uzyciem materiatow tatwopalnych (farby, rozpuszczalniki, kleje);

e prac prowadzonych z uzyciem materiatow trujgcych (farby, mat. izolacyjne, rozpuszczalniki, kleje);

e prac prowadzonych z uzyciem specjalistycznego sprzetu (palniki, szlifierki, roboty izolacyjne,
malowanie natryskowe);

5. Wskazania dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu pracownikédw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczeg6lnie niebezpiecznych

Podstawowym aktem prawnym obowigzujgcym i okreslajgcym zakres szkolen pracownikéw
w zakresie BHP jest Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz. 401 z
08 marca 2003 r.)

Kazdy pracownik biorgcy udziat w procesie budowlanym powinien spetnia¢ wymagania stawiane
pracownikom przez obowigzujgce przepisy BHP, a w szczegolnosci:

e posiada¢ wazne badania lekarskie;

e posiadac badania i uprawnienia specjalistyczne stosowne do wykonywanej pracy;

e by¢ ubranym i wyposazonym stosownie do wykonywanej pracy;

e by¢ okresowo szkolonym w zakresie przepisow BHP;

W przypadku prowadzenia prac szczegélnie niebezpiecznych, do ktérych nalezg m.in.:

e prace na wysokosci;

nalezy przed ich rozpoczeciem przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw, przypominajgcy
najwazniejsze zagrozenia i warunki bezpiecznego prowadzenia prac w danym obiekcie (zgodnie z w/w
rozporzgdzeniem).

6. Wskazania  dotyczace  s$rodkdébw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje , umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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6.1. SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac nalezy
stosowac nastepujace srodki techniczne:
e Prawidtowo funkcjonujgce urzadzenia elekiryczne posiadajgce aktualne badanie skuteczno$ci
zerowania oraz wyposazone w prawidtowo dziatajgce wytgczniki awaryjne;
¢ Urzadzenia sygnalizujgce o zagrozeniu:

o wskazniki przecigzenia, wytgczniki krancowe (dzwig, wycigg budowlany);

e wskazniki nadmiernego stezenia substancji (np. gaz);

e wskazniki przegrzania urzadzenia, wytaczniki termiczne ( wiekszos¢ elektronarzedzi,
spawarki elektryczne);

e Urzadzenia sterownicze:

e dostepnos¢ i ksztalt urzadzeh sterowania (ergonomiczny ksztatt, koordynacja regulacji z
innym sygnatem np. stuchowym)

e urzadzenia i systemy zapewniajgce samoczynng regulacje optymalnych i bezpiecznych
warunkéw pracy — dotyczy gtéwnie specjalistycznych urzadzen elektrycznych, w ktorych
urzadzenia wewnetrzne nie dopuszczajg do zmiany warunkdw pracy;

6.2. SRODKI ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac nalezy
stosowacé nastepujace srodki organizacyjne:
o ustalenie prawidtowej technologii wykonania robét wynikajgcych z dokumentacji projektowej;
e przyjecie optymalnej, zgodnej z przepisami i technologig metody realizacyjnej;
e zapewnienie realizacji budowy przez wykwalifikowanych, posiadajgcych stosowne uprawnienia
i badania pracownikow
e wyposazenie pracownikdw w sprawne, dopuszczone do stosowania maszyny i narzedzia;
e optymalny dobér i podziat na grupy pracownikédw (optymalne wielkosci brygad, podziat
obowiazkéw);
e zapewnienie wiasciwej organizacji czasu pracy (godziny pracy, przerwy, ewentualne
przesuniecia czasu pracy i przerw poszczegdlnych brygad);

,/KONTUR” Bogda Matoga, 44-151 Gliwice, ul. Architektow 158b, tel .512 29 00 39
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D. ZALACZNIK
GLIWICE, 10.05.2016r

BOGDA MATOGA ZBIGNIEW JASTRZEBSKI
imie i nazwisko imie i nazwisko
486/01 435/89
nr uprawnien nr uprawnien
SL- 1000 SLK/BO/4427/02
nr cztonkowski izby zawodowej nr cztonkowski I1zby Zawodowej

OSWIADCZENIE
projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tj.Dz.U.nr 207
z 2003r poz.2016 z poz.zm) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany

”Przebudowa pomieszczen Osrodka Pomocy Spotecznej
w Gliwicach przy ul.Bojkowskiej 20”

sporzadzony : w maju 2016

da: Osrodka Pomocy Spotecznej w Gliwicach, ul.Gornych Watéw 9

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

pieczeC wraz z podpiSem........ccecevvuininnnnnen

pieczeC wraz z podpiSem.........coveiveninannnnn.
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Katowice 17 wrzesnia 2001 r.

WOJEWODA SLASKI
AG.I1.4/A7/7131/486/01

DECYZJA 486/01
Na podstawie art.18 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr
106 z 2000 r. poz. 1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawic
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 38 z 1995 r.),w zwiazku z
art. 104 § 1i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071),po rozpatrzeniu wniosku Pani
Bogdy Matoga na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktylse
zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego
przed Komisja egzaminacyjna powolana Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza
sig, ze :
Pani magister inZynier architekt Bogda MATOGA
ur. dnia 23 czerwea 1963 r. w Gliwicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ogramiczeri
do projektowania

w specjalnosci: architecktoniczney

Uzasadmnicnic
W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powoltang przez Wojewode Slq.skiego
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pania mgr inz. arch. Bogde¢
Matoga wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Architektury w zalkresie Architektury oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawniesi budowlanych w w/w specjalnosci i po

uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspeltora Nadzoru Budowlanego 00-926
Warszawa ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty

otrzymania decyzji.

Otrzymuja:
1. Pani Bogda Matoga

ul.Architektow 158 b, 44-151 Gliwice
2. Gl6éwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. a/a

LKONTUR” Bogda Matoga, 44-151 Gliwice, ul. Architektow 158b, tel .512 29 00 39
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is ??‘xm ‘ 51
)
IZRA ARCHITEKTOW
RZLCZYPOSPOLITE] POLSKILT

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[{wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. BOGDA HANNA MATOGA
posiadajgca kwalifikacgje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 486,01,

jest wpisana na liste czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: SL-1000.

Czionek c=ynny od: 08-06-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-01-2016 r. Katowice.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisanc elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Mazlgorzata Pilinkiewicz, Preewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1000-158D-AY/7E-6YOY-OCB7

Damve rmwarte w ninkejszym rajwiadcreniu modna spravwdzid podajac nr weryfikacyjny
zedwiaderenia w publicerymm serwisie Inbernetowym Izby Architektdw: www.lzbhaarchitektow.pl
lub kontaktujac sle berpodrednio = wiadciwg Okregowa Izha Architektdw RP.
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'STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust. 2, §6 ust. 3, §7 i § 13 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra
Cospodarki Terenowej i Ochrony Srodewiska z dnia 20 -lutego 1975 r. w sprawie samo-
dzielnych funkeji technicznych w budownictwie(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel ZBIGNIEW JASTRZEBSKI

magister inzynier budownlictwa

urodzony dnia 27 Maja 1954 r. w Swidnicy % o

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajjce do wykonywania samodzielnej funkecii pro-

Jektanta w specfalnosci konstrukeyino-budowlanef. .

“fest wpowazniony” do:

Quywate ____ ZBIGNIEW  JASTRZEIBSEKI.

. ‘1) sporzadzania projektéw w zakresie rozwizzan konstrukcyino—budowlanych budynkéw oraz
innych budowli, z wylaczeniem linii, wezléw i stacfi kolejowych, drég oraz lotniskowych
drég startowych i manipulacyjnych, mestéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wed-
nych, c . .

&

‘sporzadzania w budownictwie osdh fizycznych, projektdw w zakresie rozwigzan architekto-
nicznych: )

) budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw typowych i powtarzal-
nych innych budynkéw oraz sporzadzania planow zagospedarowania dzialki, zwigza-
nych z realizacja tych budynkdw,

b) budowli nie bedacych budynkami.

3/% budovnictwie osdb fizycznych = do kierowania,nudzerovania
i kontrolowunia budowy, kicrowvania 1 kontrolowania wytwarza-
nia Lonstrukcyjnych clementdw budowlanych oraz oceniznia 1 bo.
dania stanu technioznego obiektéw/bux}gsv\].anyolx.-

5
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S LA S KA

OKREGOWA Katowice, 18 grudnia 2015 .
Iz B A

/Tﬁ\NZYI\HEROW
1 BUDOWNICTWA

Pan Zbigniew Jastrzebski

ul. Kielecka 29B

44-164 Gliwice

ZASWIADCZENIE

Pan Jastrzebski Zbigniew

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/4427/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2016 r.

’ :
Cfg/cmﬁ Gowaireswski
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E. CZESC GRAFICZNA

Zdjecia stanu istniejgcego

wc — kabina

szatnia

natrysk wWC - przedsionek
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